Верстаки однотумбовые, двухтумбовые 

и стол рабочий

ВТК-112, ВТК-116, ВТК-216, ВТК-218,

 Стол рабочий

Паспорт и инструкция по сборке 

ПРЦ.ВРС.01.00 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

     1.1   Верстаки однотумбовые ВТК-112, ВТК-116, двухтумбовые ВТК-216, ВТК-218, а также столы рабочие (далее по тексту – верстаки, стол)  предназначены для оснащения рабочих мест на слесарных участках и в цехах заводов и промышленных предприятий (рис. 1).

     1.2   Верстаки оснащаются тумбами, которые выполняются в нескольких вариантах.  В ком-плект  рабочего  стола,  в  случае  необходимости,  может  входить  один  из  вариантов  тумбы подвесной.   Все  тумбы  оснащаются  центральным  замком.  Однотумбовые  верстаки  и  стол включают в себя опору с карманом. Все верстаки и рабочий стол оснащаются полкой и задней стенкой.

     1.3   Верстаки  и  стол предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воз-духа от  +1°С  до  + 40°С  при влажности не более 80 %.

2.   ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ.

     2.1   Верстаки  и стол представляют собой сборно–разборную конструкцию и должны соот-ветствовать требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2   Технические характеристики.

Таблица 1

	Наименование параметра
	Значение параметра

	1
	2

	Размеры тумбы (высота(ширина(глубина),  мм  (поз. 1 рис. 1)
	838(420(600

	Размеры тумбы подвесной, мм

(поз.2 рис. 1)
	с двумя маленькими ящиками  (поз. 3 рис. 1)
	261(420(573

	
	с одним маленькими ящиком и одним средним ящиком  (поз. 3 и  4 рис. 1)
	332(420(573

	Внутренние размеры ящиков, мм

(рис.1)


	ящик  поз. 3
	48(346(520

	
	ящик  поз. 4
	120(346(520

	
	ящик (размер по ребрам)  поз. 5
	260(346(520

	Максимальная нагрузка на каждый  ящик, кг*
	12

	Размеры опоры  (поз. 6 рис. 1)
	838(60(600

	Размеры столешниц, мм    (поз. 7  рис.1)
	столешниц 12
	37,5(1202(700

	
	столешниц 16
	37,5(1602(700

	
	столешниц 18
	37,5(1802(700

	Максимальные нагрузки на столешницы, кг*
	столешниц 12
	80

	
	столешниц 16
	80

	
	столешниц 18
	80

	Размеры полок, мм    

(поз. 8 рис.1)
	полка 1
	1135(380

	
	полка 112
	710(380

	
	полка 116
	1110(380

	
	полка 216
	690(380

	
	полка 218
	890(380

	Максимальные нагрузки на полки, кг*
	полка 1
	40

	
	полка 112
	25

	
	полка 116
	40

	
	полка 216
	25

	
	полка 218
	35


Продолжение  Таблицы 1
	1
	2

	Габаритные размеры  элементов в упакованном виде, мм
	Тумба
	с пятью ящиками
	845(430(610

	
	
	с дверью  (тумба Д)
	

	
	
	с дверью и ящиком  (тумба Д1)
	

	
	Тумба подвесная
	два малых ящика
	268(430(583

	
	
	1 мал. ящик + 1 средн. ящик
	340(430(583

	
	Столешница
	12
	42(1200(700

	
	
	16
	42(1600(700

	
	
	18
	42(1800(700

	
	Полка
	1
	160(1145(610

	
	
	112
	110(845(605

	
	
	116
	110(1115(605

	
	
	216
	55(695(520

	
	
	218
	55(895(520

	
	Опора
	65(845(610

	Масса элементов в упакован-ном виде, кг
	Тумба
	с пятью ящиками
	32,3

	
	
	с дверью  (тумба Д)
	25,3

	
	
	с дверью и ящиком  (тумба Д1)
	25,3

	
	Тумба подвесная
	два малых ящика
	11,2

	
	
	1 мал. ящик + 1 средн. ящик
	13,2

	
	Столешница
	12
	30,8

	
	
	16
	38,7

	
	
	18
	43,5

	
	Полка
	1
	7,8

	
	
	112
	5,1

	
	
	116
	7,8

	
	
	216
	4,8

	
	
	218
	5,9

	
	Опора
	7,3

	Габаритные размеры верстаков и стола (высота(ширина(глубина), мм*    (рис. 1)
	ВТК-112
	873(1200(703

	
	ВТК-116
	873(1600(703

	
	ВТК-216
	873(1600(703

	
	ВТК-218
	873(1800(703

	
	Стол рабочий
	873(1200(703

	Масса верстаков и стола, кг**
	ВТК-112
	68,5(88,7

	
	ВТК-116
	79,1(99,3

	
	ВТК-216
	94,1(108,1

	
	ВТК-218
	100(114

	
	Стол рабочий
	53,2(66,4


* величина параметра в собранном  виде

** величина параметра в зависимости от комплектации
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3.   КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ.

     3.1   Сборочные  элементы  верстаков и рабочего стола поставляются отдельно. Комплекта-ция верстаков и стола определяется при заказе.     

     3.2   Варианты комплектации верстаков и столов представлены на рис. 1 и в таблице 2.

Таблица 2

	Наименование
	вариант
	Тумба
	Тумба Д
	Тумба Д1
	Тумба подвесная
	Столешница 12
	Столешница 16
	Столешница 18
	Опора
	Полка 112
	Полка 116
	Полка 216
	Полка 218
	Полка 1
	Болт М8(35
	Винт М6(14
	Винт самонарезающий 4,2(13
	Гайка М6 / Шайба 06
	Гайка М8 / Шайба 08
	Паспорт ПРЦ.ВРС.01.00

	Количество
	Верстак  однотумбовый
	ВТК-112
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	6
	4
	12
	4 / 4
	6 / 6
	1

	
	
	
	2
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	8
	
	
	
	8 / 8
	

	
	
	
	5
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВТК-116
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	6
	4
	12
	4 / 4
	6 / 6
	1

	
	
	
	2
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	8
	
	
	
	8 / 8
	

	
	
	
	5
	-
	1
	
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Верстак  двухтумбовый
	ВТК-216
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	8
	4
	8
	4 / 4
	8 / 8
	1

	
	
	
	2
	-
	2
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	-
	-
	2
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	1
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВТК-218
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	8
	4
	8
	4 / 4
	8 / 8
	1

	
	
	
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Стол рабочий
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	1
	4
	4
	16
	4 / 4
	4/4 
	1 

	
	
	2
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	1
	6
	
	
	
	6/6
	

	Рис.
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     3.3   В  комплекте с опорой  поставляется  карман (рис. 6),  а в комплекте  с  полкой  постав-ляется  стенка  задняя (рис. 7).  
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4.   УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ.

     4.1   Элементы  верстаков  и  рабочего  стола  перечисленные  в п. 3 поставляются отдельно,  что  позволяет на месте  собирать  изделия  необходимой  комплектации, предназначенные для   использования согласно п.1.

     4.2   Элементы  верстаков (тумбы, опора) являются универсальными. Это дает возможность собирать  однотумбовые  верстаки,  как с левым расположением тумбы, так и с правым её рас-положением в зависимости от условий  производственного  помещения, а при сборке двухтум-бовых  верстаков  позволяет  менять  местами  тумбы  (при наличии  разных вариантов тумб) в зависимости от условий работы.

     4.3   Изделия собираются непосредственно на месте эксплуатации.

5.   МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ.

     5.1   Верстаки и рабочий стол  должны  устанавливаться на горизонтальной площадке.

     5.2   При сборке необходимо соблюдать правила техники безопасности.

     5.2   При эксплуатации изделие запрещается отклонять от вертикального положения.

6.   ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ.

     6.1   Изделия  поставляются в разобранном виде.  Далее приводится порядок сборки на при-мере однотумбового верстака, оснащенного тумбой с пятью ящиками.
     6.2   Сборка  должна производиться на ровной твердой площадке. 
     6.3   Сборка.
     6.3.1   Собрать  тумбу,  опору  и  столешницу (рис. 8а).  Перед  началом  сборки  вытащить ящики из тумбы (при комплектации верстака тумбой с дверью – открыть дверь и снять полки). Установить  на  тумбу (поз. 2)  и  пору  (поз. 3) столешницу (поз.1). Совместить отверстия сто-        лешницы  с отверстиями на тумбе и опоре и крепить  столешницу  к тумбе  четырьмя  болтами (поз. 4)  и четырьмя  гайками  (поз. 5) через  шайбы  (поз. 6),  к опоре – двумя болтами и двумя гайками через шайбы.  

     При комплектации  рабочего  стола тумбой  подвесной она собирается одновременно с опо-рой.  Два  отверстия  на  тумбе  подвесной  совмещаются с отверстиями опоры и первой парой отверстий  на столешнице со стороны крепления опоры, другие два отверстия тумбы совмеща-ются со второй парой отверстий на столешнице (рис. 8б)
	Наименование
	Количество
	Позиция
	Рисунок  (см. п. 3)

	Столешница
	1
	1
	3

	Тумба
	1
	2
	2а

	Опора
	1
	3
	5

	Болт  М8(35
	6  
	4
	-

	Гайка М8
	6  
	5
	-

	Шайба  8
	6  
	6
	-
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     6.3.2   Собрать полку  (рис. 9). Установить полку (поз. 1) между тумбой и опорой и, совмес-тив отверстия, крепить её четырьмя винтами (поз. 2) и четырьмя гайками (поз. 3) через  шайбы (поз. 4) к тумбе и опоре.

	Наименование
	Количество
	Позиция
	Рисунок  (см. п.3)

	Полка
	1
	1
	4

	Винт  М6(14
	4
	2
	-

	Гайка  М6
	4
	3
	-

	Шайба  06
	4
	4
	-



     6.3.3   Собрать стенку заднюю и карман (рис. 10).  Установить стенку заднюю (поз. 1), сов-местив отверстия стенки с отверстиями на тумбе, опоре и полке.  Крепить стенку к тумбе, опо-ре, полке и столешнице восемью самонарезающими винтами (поз. 3).

     Установить карман (поз. 2) в опору согласно рис. 10 и крепить четырьмя самонарезающими винтами (поз. 3).  

	Наименование


	Количество
	Позиция
	Рисунок  (см. п.3)

	Стенка задняя
	1
	1
	7

	Карман
	1
	2
	6

	Винт самонарезающий  4,2(13


	12
	3
	-



     3.6.4   После  окончательной  сборки  верстака  установить ящики в тумбу, при этом замок должен быть открыт, т. е. ригель находится в верхнем положении. При комплектации верстака тумбой с дверью – установить полки и закрыть дверь.

7.   ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ,  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

     7.1   Покрытие,  нанесенное на внешние поверхности элементов верстаков и стола, допуска-ет проведение влажной уборки.  Не допускается применение для уборки органических  раство-рителей, моющих средств, содержащих абразивы.

     7.2   Элементы  верстаков  и  стола  транспортировать  в  упакованном  виде  всеми  видами транспорта в крытых  транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с прави-лами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

     7.3   Изделия  хранить в упакованном  виде  при  температуре  воздуха  от  -40(С до +40(С и 

относительной влажности не более 80 %.

     7.4   Направляющие на ящиках и корпусе с периодичностью 1 раз в год  смазывать  смазкой    

Литол – 24  ГОСТ 21150-87,  либо  другой  аналогичной  смазкой.  

8.   СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

     Верстак  однотумбовый  ВТК-112 (ВТК-116);   верстак  двухтумбовый  ВТК-216 (ВТК-218);

стол рабочий  признан годным для эксплуатации. (нужное подчеркнуть)
                Дата выпуска           _______________________________________

                                                                                                                       число, месяц, год
                     № партии             _______________________________________

                          М.П.                _______________________________________

                                                                                                     Подпись лица, ответственного за приемку

9.   СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВКЕ

     Верстак  однотумбовый  ВТК-112 (ВТК-116);   верстак двухтумбовый  ВТК-216 (ВТК-218); 

стол рабочий  упакован согласно  требованиям  технической  документации.

(нужное подчеркнуть)
                Дата упаковки              __________________________________________

                                                                                                                                   число, месяц, год

                Упаковку произвел      __________________________________________

                                                                                                                        Подпись, фамилия, инициалы

10.   ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

     10.1   Изготовитель гарантирует соответствие верстаков и рабочих столов требованиям тех-нических  условий  при  соблюдении  условий  их транспортирования, хранения, сборки и экс-плуатации.

     10.2   Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

     10.3   Срок службы изделия – 7 лет.

     10.4   В течение  гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт верстаков и рабочих столов или их замену в случае невозможности их ремонта.

     10.5   Изготовитель  не несет  ответственности и не возмещает  ущерба за дефекты,  возник-шие по вине потребителя  или  торгующей организации, при нарушении правил транспортиро-вания и хранения, некомплектности изделия и соблюдения требований настоящего паспорта.

     10.6   Гарантийные обязательства распространяются на верстаки и рабочие столы, приобре-тенные у предприятия – изготовителя или его официальных представителей.

11.   СВЕДЕНИЯ  О  РЕКЛАМАЦИЯХ

     При предъявлении претензий потребителю необходимо обратиться в торгующую организа-цию,  осуществившую продажу верстаков или рабочего стола либо выслать паспорт с указани-ем неисправностей по адресу, указанному на этикетке.

ЗАПОЛНЯЕТ  ТОРГОВОЕ  ПРЕДПИЯТИЕ

        Дата продажи           _____________________________________

                                                                                                      число, месяц, год

        Продавец                  _____________________________________

                                                                                Подпись  или  штамп

       Штамп магазина
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Рис. 1





Варианты  комплектации верстаков и рабочего стола
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Рис. 5   Опора
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Рис. 8
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Рис. 2   Тумбы
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Рис. 7   Стенка задняя
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           Рис. 4   Полка
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Рис. 10





Рис. 7   Опора
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Рис. 9
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                           Рис. 6   Карман





Рис. 6    Карман
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